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Jean Wienese, der Gründer von Wienese Klimmaterialen, begann im Jahr 1903 
mit der Herstellung professionellen Steigmaterials.

Die Leitern, Treppen und Gerüste, die damals noch aus Holz gefertigt wurden, 
waren von beispielloser Qualität.
 Durch die verwendeten Materialien, die durchdachten Konstruktionen und 
die hervorragende Verarbeitung war Wienese absoluter Marktführer.

Rund 115 Jahre später hat sich in dieser Hinsicht nichts geändert........
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Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Wienese neue Produkte, die auf die tägliche Praxis 
bei Wartungs- und Neubauprojekten ausgerichtet sind. 
 
Die Steigmaterialien werden aus qualitativ hochwertigen Rohstoffen in einer modern 
ausgestatteten Produktionsanlage in den Niederlanden hergestellt. 

Sie erfüllen die Anforderungen des niederländischen Warenkontrollgesetzes (Warenwet), des 
niederländischen Erlasses über tragbares Steigmaterial (Besluit Draagbaar Klimmateriaal) 
sowie der Normen NEN 2484, EN 131, EN 1004 und NEN-EN-ISO14122, wie es im 
niederländischen Arbeitsschutzgesetz vorgesehen ist. 
 
Das Herstellungsverfahren des Unternehmens wurde vor Kurzem ISO 9001-zertifiziert.
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www.wienese.nl
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MASTER   TREPPEN

Stufen	aus	doppeltem	Hohlprofi	l	für	
opti	male	Stärke,	Stabilität	und	
Lebensdauer.	Die	Treppenwangen	sind	
mit	Pulverbeschichtung	versehen,	
sodass die Hände sauber und die 
Treppentemperatur neutral bleibt.

EN 131

Eine zusätzliche Rohrver-
stärkung	am	Treppenfuß	sorgt	
für	noch	mehr	Sicherheit.

Doppelte 
Treppe

Podestt	reppe

Intensiver 
professioneller 

Gebrauch
professioneller 



Stufenanzahl 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12

Standhöhe in cm 48 71 94 118 141 165 188 235 282

Arbeitshöhe in cm 223 246 269 293 316 340 363 410 457

Transportlänge	in	cm 52 77 102 127 152 177 202 252 302

Fußbreite	in	cm 44 47 50 53 56 59 62 68 74

Spreizstand in cm 67 70 87 105 121 139 156 190 224

Gewicht	in	kg 3,5 8 9,5 11,5 13 14,5 16 20 24

Ar� kelnummer 328220 328230 328240 328250 328260 328270 328280 328300 328320

Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 10 12

Standhöhe in cm 71 94 118 141 165 188 235 282

Arbeitshöhe in cm 246 269 293 316 340 363 410 457

Transportlänge	in	cm 144 169 194 219 244 269 319 369

Fußbreite	in	cm 50 53 56 59 62 65 71 77

Spreizstand in cm 74 89 103 118 133 148 178 208

Gewicht	in	kg 6,5 7,5 9 10,5 11,5 13,5 15,5 20

Ar� kelnummer 328630 328640 328650 328660 328670 328680 328700 328720

Stufenanzahl 4 5 6

Standhöhe in cm 94 118 141

Arbeitshöhe in cm 269 293 316

Transportlänge	in	cm 169 194 219

Fußbreite	in	cm 53 56 59

Spreizstand in cm 89 103 118

Gewicht	in	kg 8,5 10 11,5

Ar� kelnummer 328641 328651 328661

Produktspezifi ka� onen

Master Doppelte Treppe

Master Podes� reppe

Master PLUS Podes� reppe
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TREPPENZUBEHÖR

Flex	Plattf		orm	BT	 	

Abnehmbare	Plattf		orm	für	Farbdose,	Werkzeug	usw.

• Für	Master	Podestt	reppen	geeignet
• Bis	zu	20	kg	belastbar
• Ideal	für	Farbdosen,	Eimer	und	Werkzeug

Arti	kelnummer	500351

Flex	Plattf		orm	DT	

Abnehmbare	Plattf		orm	für	Farbdose,	Werkzeug	usw.

• Für	Master	Doppelte	Treppen	geeignet
• Bis	zu	20	kg	belastbar
• Ideal	für	Farbdosen,	Eimer	und	Werkzeug

Arti	kelnummer	500352



Ab	3	Stufen	serienmäßig	
mit	Werkzeugbehälter	ausgestatt	et

Tiefe	Stufe	für	ergonomische
Standfl	äche

GIANT TREPPEN

EN 131

Stufenanzahl
Stehhöhe	(cm)
Arbeitshöhe	(cm)
Transportlänge	(cm)
Gewicht	(kg)
Ar� kelnummer

2
45
245
80
8

236120

3
70

270
110
10

236130

4
90

290
140
12

236140

Produktspezifi ka� onen

Professioneller
Gebrauch
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ULTRA 
• ULTRA SICHER
• ULTRA KOMFORT
• ULTRA LEICHT

Professioneller 
Gebrauch
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Mit	Werkzeugbehälter	und	
Eimerhaken	ausgestatt	et.

Stufe	90	mm.	für	opti	malen	
Stehkomfort.	

ULTRA TREPPEN

Stufenanzahl
Stehhöhe	(cm)
Arbeitshöhe	(cm)
Transportlänge	(cm)
Fußbreite	(cm)
Gewicht	(kg)
Ar� kelnummer

3
66
266
148
48
4,8

428630

4
88

288
173
52
6,4

428640

5
110
310
197
57
7,5

428650

Produktspezifi ka� onen

6
132
332
221
61
8,7

428660

Robuster Leiterschuhe.

Leichtgewicht

Professioneller 
Gebrauch
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Mit	Kunststoff	führung	an
Haken und Sprosse.
Hierdurch lässt die Leiter sich 
einfach	einhängen.

Schiebe- und Mehrzweckleitern
sind	ab	10	Sprossen	serienmäßig		
mit	Rollen	am	Leiterkopf	ausges-
tatt	et.

Mehrzweckleitern haben 
eine	druckfeste	Spreizsi-
cherung.

Die	schräg	eingesetzte	Sprosse	ist
fest	im	Leiterholm	verankert.	
Der	qualitati	v	hochwerti	ge	Falz	
sorgt	für	eine	besonders	stabile	
Verbindung	zwischen	Sprosse	und	
Leiterholm.

EN 131
NEN 2484

Die	europaweit	gülti	ge	Norm	für	
Leitern	und	Treppen	ist	die	EN	131.	

Intensiver
professioneller

Gebrauch

SUPREME   LEITERN
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Supreme breite Schiebeleiter 2-teilig

Supreme gerade Schiebeleiter 2-teilig

Sprossenanzahl 2x8 2x10 2x12

Länge	eingezogen	in	cm 242 298 354

Länge	ausgezogen	in	cm 408 492 576

Arbeitshöhe in cm 483 562 641

Fußbreite	in	cm 42 42 42

Gewicht	in	kg 11 14 18

Ar� kelnummer 322580 322600 322620

Sprossenanzahl 2x10 2x12 2x14 2x16

Länge	eingezogen	in	cm 298 354 410 466

Länge	ausgezogen	in	cm 492 576 688 772

Arbeitshöhe in cm 562 641 747 825

Fußbreite	in	cm 102 102 117 117

Gewicht	in	kg 16 21 24 27

Ar� kelnummer 322800 322820 322840 322860

Supreme breite Schiebeleiter 3-teilig

Sprossenanzahl 3x10 3x12 3x14 3x16

Länge	eingezogen	in	cm 306 362 418 474

Länge	ausgezogen	in	cm 696 805 917 1090

Arbeitshöhe in cm 754 857 962 1190

Fußbreite	in	cm 117 117 117 117

Gewicht	in	kg 28 32,5 36 43

Ar� kelnummer 323800 323820 323840 323860

Produktspezifi ka� onen
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Supreme Mehrzweckleiter 2-teilig

Sprossenanzahl 2x8 2x10 2x12 2x14

Länge	eingezogen	in	cm 242 298 354 410

Länge	ausgezogen	in	cm 408 492 576 688

Arbeitshöhe	ausgezogen	in	cm 483 562 641 747

Arbeitshöhe	freistehend	in	cm 332 384 437 489

Fußbreite	in	cm 82 96 96 110

Gewicht	in	kg 13,5 16,5 23 26

Ar� kelnummer 322080 322100 322120 322140

Supreme Mehrzweckleiter 3-teilig

Supreme Seilzugleiter

Sprossenanzahl 2x16 2x18 2x22

Länge	eingezogen	in	cm 469 525 637

Länge	ausgezogen	in	cm 832 916 1056

Arbeitshöhe in cm 882 961 1092

Breite Stabilitätsbalken in cm 120 120 120

Gewicht	in	kg 28,5 30 36,5

Ar� kelnummer 320160 320180 320220

Sprossenanzahl 3x8 3x10 3x12 3x14

Länge	eingezogen	in	cm 250 306 362 418

Länge	ausgezogen	in	cm 584 696 805 917

Arbeitshöhe	ausgezogen	in	cm 649 754 857 962

Arbeitshöhe	freistehend	in	cm 355 409 463 517

Fußbreite	in	cm 102 117 117 117

Gewicht	in	kg 23 28 34 38

Ar� kelnummer 323080 323100 323120 323140

Produktspezifi ka� onen
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Sprossenanzahl 8 10 12 14 16 18 20

Länge	in	cm 245 301 357 413 469 525 581

Arbeitshöhe in cm 330 383 436 488 541 593 646

Fußbreite	in	cm 42 42 42 42 42 42 42

Gewicht	in	kg 6 7,5 8,5 10 11 13,5 16,5

Ar� kelnummer 321080 321100 321120 321140 321160 321180 321200

Supreme einfache Leiter gerade

Supreme einfache Leiter breit auslaufend

Sprossenanzahl 10 12 14 16

Länge	in	cm 301 357 413 469

Arbeitshöhe in cm 383 436 488 541

Fußbreite	in	cm 82 82 96 96

Gewicht	in	kg 7,5 8,5 10 12

Ar� kelnummer 321600 321620 321640 321660

Gerade Breit	auslaufend

Produktspezifi ka� onen
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Das	eingebaute	Bremssystem	
schützt	die	Finger	beim	Einziehen	
der Leiter.
 Die Leiter kann von Sprosse zu 
Sprosse	ausgezogen	werden.	

Mit	hochwerti	gen	rutschfesten	
gummiprofi	len	

SUPREME
TELESKOPLEITER

Die	europaweit	gülti	ge	Norm	für	
Leitern	und	Treppen	ist	die	EN	131.	

Sprossenanzahl
Transportlänge	
Maximale	Leiterlänge
Breite Stabilitätsbalken
Gewicht	(kg)
Ar� kelnummer

11
77
320
87
12

235450

13
83
380
87
14

235455

EN 131

schützt	die	Finger	beim	Einziehen	

Die	europaweit	gülti	ge	Norm	für	
Leitern	und	Treppen	ist	die	EN	131.	

Sprossenanzahl
Transportlänge	
Maximale	Leiterlänge
Breite Stabilitätsbalken
Gewicht	(kg)
Ar� kelnummer

•	 Vermessung
•	 Inspekti	onsarbeiten
•	 Dachzugang

Produktspezifi ka� onen

Professioneller 
Gebrauch
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Sprossenanzahl
Transportlänge	
Maximale	Leiterlänge
Maximale Treppenhöhe
Gewicht	(kg)
Ar� kelnummer

4x4
140
450
219
14

235400

4x5
169
570
273
18

235410

4x6
199
691
332
22

235420

Produktspezifi ka� onen

Mit	Transportrollen,	auf	denen	die	
Leiter	einfach	verfahren	werden	
kann.

Durch	die	einmalige	Drehverriegelung	
lassen sich die Leiterteile im 
Handumdrehen in der Höhe verstellen.

Das robuste Scharnier 
kann	einfach	in	3	Stellun-
gen	verriegelt	werden.	Die	
Leiter kann also sowohl in 
der Treppen- als auch in der 
Transportstellung	verriegelt	
werden.

MULTIFUNKTIONSLEITER

Die	Multi	funkti	onsleiter	
kann auch als Teleskopleiter 
eingesetzt	werden.	

EN 131

Die	europaweit	gülti	ge	Norm	für	
Leitern	und	Treppen	ist	die	EN	131.	

Professioneller 
Gebrauch
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LEITERZUBEHÖR

Abstandhalter 

• Mit	Rollen	am	Leiterkopf
• Plattf		orm	für	Farbdose	oder	Werkzeug
• Mit 25 cm und 28 cm Sprossenabstand erhältlich
	 (Supreme	Leitern	haben	einen	Sprossenabstand	von	28	cm)

Arti	kelnummer	500310
Arti	kelnummer	500315

Leitermatt	e	

• Breite:	130	cm.
• Verhindert	das	Weggleiten	der	Leiter
• Verhindert das Einsinken der Leiter
• Verhindert	Schäden	am	Untergrund

Arti	kelnummer	211139

Leiterklemmen 

•	 Schnelle	und	sichere	Befesti	gung	der	Leiter	auf	
einem	Dach-	oder	Dachgepäckträger

•	 Für	2-	und	3-teilige	Leitern	geeignet
•	 Mit	integriertem	Schloss	zum	Diebstahlschutz
• Set aus 2 Klemmen
•	 20G	Crash-Test	und	TÜV-zerti	fi	ziert

Sprossenabstand 28 cm 
Sprossenabstand 25 cm

Arti	kelnummer	200220
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LEITERZUBEHÖR

Farbdosenhalter

• Farbdose	wird	eingeklemmt	und	kann	nicht	wackeln
• Für	Rechts-	und	Linkshänder	geeignet
• Universell einsetzbar

Arti	kelnummer	500330

Leiterhaken

• Für	Eimer	mit	einer	maximalen	Traglast	von	10	kg
• Universell einsetzbar
• Einfach	in	die	Sprosse	zu	schieben
• Mit Karabinerhaken

Arti	kelnummer	500335

Eimerhaken

•	 Einfaches	Hilfsmitt	el	für	Henkeldosen
• Für Rechts- und Linkshänder erhältlich

(L)	Arti	kelnummer	500331
(R)	Arti	kelnummer	500332
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ROLLGERÜSTE

•	EXPANDER
•	EURO EASY CLICK
•	EXPANDER ONE
•	FALTGERÜSTE
•	PUTZERGERÜSTE
•	GERÜSTANWENDUNGEN
•	GERÜSTANHÄNGER
•	WETTERSCHUTZSYSTEME

WWW.KIESJEROLSTEIGER.COM
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STELLEN SIE SICH IHR ROLLGERÜST ONLINE ZUSAMMEN

•	 Wählen Sie in wenigen Schritten das 
	 passende Rollgerüst.
•	 Sehen Sie sich das gewählte Rollgerüst an.
•	 Fordern Sie gleich ein Angebot an.

WWW.KIESJEROLSTEIGER.COM
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AUFBAUMETHODEN FÜR
ROLLGERÜSTE

VLP2-Vorlaufgeländer

•	 Aufb	 au	nach	aktuellen	Vorschrift	en
•	 Weniger	Einzelteile
•	 Schnellste	und	sicherste	Aufb	 aumethode
•	 Beste	Wahl	für	ergonomisch	verantwortliches	Arbeiten

Fassadenfrei

•	 Aufb	 au	nach	aktuellen	Vorschrift	en
•	 Fassade	opti	mal	erreichbar
•	 Kombinati	on	von	VLP2-Vorlaufgeländer	und	

Stützstreben
•	 Nur	zulässig	bei	einem	Zwischenraum	

zwischen Fassade und Gerüst < 15 cm

Tradi� onell

•	 Aufb	 au	mit	Stützstreben
•	 Aufgrund	der	aktuellen	Vorschrift	en	sind	
	 zusätzliche	Maßnahmen	erforderlich



2323

EN 1004
Klasse 3

Mit	VLP2-Vorlaufgeländer	für	
einen	schnellen	und	sicheren	Aufb	 au	
gemäß	den	Richtlinien.	

Plattf		ormen	mit	Handgriff	en	für	
eine	opti	male	Handhabung.	
Besonders	leichte	Plattf		ormen	mit	
ca.	30	%	weniger	Gewicht.	

Nylon-Räder mit besonders starker 
Kippbremse.
Bis	zu	1000	kg	belastbar.
Spindel 280 mm verstellbar.

Speziell	geformter	Aufb	 austi	ft		ver-
hindert Einklemmen.
	Hierdurch	lässt	sich	das	Rollgerüst	
besonders	einfach	auf-	und	
abbauen.

Nylon-Verbindungen	ver-
hindern	Beschädigungen	
am	Rollgerüst	und	lassen	
sich	einfach	verstellen.

EXPANDER ROLLGERÜST
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Gewalztes Aluminium mit 
rutschfestem	Profi	l	auf	der	
gesamten	Sprossenfl	äche	für	
opti	malen	Grip.

EURO EASY CLICK 
ROLLGERÜST

Selbstsicherndes System ohne 
lose	Sicherungsclips.	Durch	ihre	
konische Form lassen sich die 
Aufb	 aurahmen	einfach	zusammen-
setzen	und	zerlegen.

Sicher	und	ergonomisch	
verantwortliches Arbeiten 
nach	aktuellen	Vorschrift	en	
für	den	Auf-	und	Abbau	von	
Rollgerüsten.	

EURO EASY CLICK SYSTEM

EN 1004
Klasse 3
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EN 1004
Klasse 3

Sicherer	und	schneller	Aufb	 au	durch	
nur 1 Person. 

Als	kompakter	Trolley	einfach	
von	1	Person	zu	transporti	eren.

Höhenverstellbares Rad mit robuster 
Kippbremse.
Auch	für	den	Außenbereich	geeignet.

Beim	Auf-	und	Abbau	kann	das	
Gerüstmaterial an den ausziehbar-
en	Haken	aufgehängt	werden.

Opti	onales	Treppenmodul	
speziell	für	Treppenhäuser.

EXPANDER  ONE

Abmessungen:
1270 mm

830	m
m
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EXPANDER KLAPPGERÜST

Expander	75	Klappgerüst		

•	 Für	intensiven	professionellen	Gebrauch
•	 Serienmäßig	mit	Kupplungssti	ft	en
•	 Robustes	Klappelement	für	opti	male	Stabilität
•	 Arbeitshöhe	3	Meter
•	 Bis	auf	7	Meter	Arbeitshöhe	erweiterbar
	 In	Kombinati	on	mit	Expander	75-Material
•	 Plattf		orm	190x60	cm

Arti	kelnummer	223177

Expander	135	Klappgerüst	 	

•	 Für	intensiven	professionellen	Gebrauch
•	 Serienmäßig	mit	Kupplungssti	ft	en
•	 Robustes	Klappelement	für	opti	male	Stabilität
•	 Arbeitshöhe	3	Meter
•	 Bis	auf	7	Meter	Arbeitshöhe	erweiterbar
	 In	Kombinati	on	mit	Expander	135-Material
•	 Einschließlich	2	Plattf		ormen	190	ohne	Luke

Arti	kelnummer	223135

Expander	75	Klappgerüst	mit	Aufb	 au	 	

•	 Für	intensiven	professionellen	Gebrauch
•	 Arbeitshöhe	6	Meter
•	 EN1004	Klasse	3
•	 Opti	onal	mit	besonders	leichten	Plattf		ormen	erhältlich
•	 In	Kombinati	on	mit	Rädern	mit	Spindel	auch	für	den	

Außenbereich	geeignet

Arti	kelnummer	223581
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BASIC KLAPPGERÜST

Basic	Klappgerüst	 	

•	 Für	professionellen	Gebrauch
•	 Äußerst	kompaktes	Klappelement	
•	 Maximale	Arbeitshöhe	3	Meter
•	 Mit	opti	onalen	
	 Kupplungssti	ft	en	bei	Bedarf	erweiterbar
•	 Plattf		orm	190x60	cm

Basic	Aufsatz	75-3

• Kompaktes Klappelement
•	 Für	Basic	Klappgerüste	geeignet
•	 Ohne	Kupplungssti	ft	e

Satz	aus	Kupplungssti	ft	en	für	Basic	Klappgerüst

•	 Satz	aus	4	Sti	ft	en
•	 Einschließlich	Befesti	gungsmaterial

Arti	kelnummer	223175

Arti	kelnummer	223012

Arti	kelnummer	222178
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In	der	Länger	erweiterbar,	wodurch	
eine	Plattf		orm	von	bis	zu	6	Metern	
Länge	gebaut	werden	kann.

Das	Putzergerüst	besteht	aus	
Einzelteilen und lässt sich 
dadurch	einfach	transporti	eren	
und modular erweitern.

Die	Plattf		orm	kann	in	3	Höhen	
eingesetzt	werden	und	er-
möglicht	eine	maximale	Arbeit-
shöhe	von	320	cm.

PUTZERGERÜST

Ausführung   Ar� kelnr.
135	x	190	 	 								SA1548
135	x	250	 	 								SA1551
135	x	305	 	 								SA1552

EN 1004
Klasse 3

Plattf		orm	nach	EN1004
Klasse	3.	(200	kg/m2).

Schneller	Aufb	 au	in	ca.	2	Minuten.

Opti	onal	:
Satz	aus	Gerüststoßfängern	
verhindert	Beschädigungen	der	
Wand.
Arti	kelnummer	209020

Opti	onal	:
Satz Räder Ø 200 mm. 
PU-Lauffl		äche	und	in	der	Höhe	
verstellbar. 

Arti	kelnummer	222026
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GERÜSTANWENDUNGEN

Durchgangssysteme

•	 Durchgangsrahmen
•	 Basis	Durchgangsrahmen
•	 Geländerpfosten

Expander	135
Expander 75
Euro	Easy	Click	135

Expander	135
Euro	Easy	Click	135

Expander
Euro Easy Click

Ausweichkonsolen

•	 In	der	Breite	für	1	oder	2	Plattf		ormen	einstellbar
• Universell einsetzbar
• Spindel mit doppeltem Spannschloss
• Satz aus 2 Konsolen

Expander-Ausführung:
Arti	kelnr.	222690

Euro	Easy	Click-Ausführung:
Arti	kelnr.	222691

Gerüstadapter

•	 Verschmälert	das	Rollgerüst	von	135	auf	90	oder	
 75 cm Breite
•	 Prakti	sch	zum	Passieren	eines	Dachüberstands
•	 Auch	in	Kombinati	on	mit	Ausweichkonsolen	
 verwendbar

Expander-Ausführung:
Arti	kelnr.	223992

Euro	Easy	Click-Ausführung:
Arti	kelnr.	222991

Wandanker

•	 Zur	Fassadenverankerung	geeignet
•	 Ohne	Ringschraube
• Satz aus 2 Ankern

Wandanker/Abstandhalter	
Arti	kelnr.	223888

Basic Wandanker
Arti	kelnr.	223885
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ROLLGERÜSTTEILE

Expander	135-7		 223030
Expander		90-7	 	 223930
Expander		75-7	 	 223010
Euro	Easy	Click	135-7	 222030
Euro Easy Click  75-7 222010

Aufb	 aurahmen	2	Meter

Expander	135-4		 223040
Expander		90-4	 	 223940
Expander		75-4	 	 223020
Euro	Easy	Click	135-4	 222040
Euro	Easy	Click		75-4	 222020

Aufb	 aurahmen	1	Meter

Expander	135-2		 223041
Expander		75-2	 	 223921
Euro	Easy	Click	135-2	 222041
Euro Easy Click  75-2 222021

Geländerrahmen

Expander	190	 	 223090
Expander	250	 	 223080
Expander	305	 	 223100
Euro Easy Click 190 222090
Euro Easy Click 250 222080

Diagonale	Stützstreben

Horizontale Stützstreben

190	 	 	 223092
250	 	 	 223082
305	 	 	 223010

VLP2-Vorlaufgeländer

Standard 190     14,8	Kg 222120
Standard 250     18.7	Kg 222110
Standard	305	 				23.6	Kg	 222130
Leichtgewicht	190			10,8	Kg 222120L
Leichtgewicht	250			13,7	Kg 222110L
Leichtgewicht	305			17,3	Kg	222130L

Plattf		ormen	mit	Luke

Plattf		ormen	ohne	Luke

Fest	240	cm	 	 223230
Teleskopisch	300-360	cm 223233

Stabilisatoren

Fest	240	
Teleskopisch	300-360	

Stabilisatoren

Expander	135-190	 222385
Expander	135-250	 222370
Expander	135-305	 222380
Expander	75-190	 222375
Expander	75-250	 222360
Expander	75-305	 222365

Bordbrett	er

Nylon Ø 200 mm. Alu 222000
Nylon	Ø	200	mm.	Stahl	 220035
Basic Rad Ø 200 mm. 220025
Fußplatt	e	Stahl	 	 222222

Räder	und	Fußplatt	en

Expander	190	 	 223060
Expander	250	 	 223050
Expander	305	 	 223070
Euro	Easy	Click	190	 222060
Euro Easy Click 250 222050

Standard 190     14,4	Kg	 222140
Standard 250     18,4	Kg 222150
Standard	305	 				23,3	Kg	 222160
Leichtgewicht	190			10,1	Kg	222140L
Leichtgewicht	250			13,3	Kg 222150L
Leichtgewicht	305			16,6	Kg	222160L
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Durch die robuste Rahmenkonstruk-
ti	on	ist	der	Gerüstanhänger	be-
sonders stabil.
Die	symmetrische	Einteilung	des	
Gerüstanhängers	hält	immer	das	
Gleichgewicht.	

GERÜSTANHÄNGER

Off	en	190/250		 	 254652
Abschließbar	190/250		 254662
Off	en	305	 	 	 254653
Abschließbar	305	 	 254663

Äußerst	kompakt	und	dadurch	
auch	ideal	für	Garagenboxen.	

Für	Rollgerüste	bis	zu	13	Meter	
Arbeitshöhe.

A-Qualität	KNOTT	Achse	für	höhere	
Stabilität	und	längere	Lebensdauer.

RDW
geprü� 

Ausführung    Ar� kelnr.

Abbildung:
Abschließbarer	Gerüstanhänger

13-poliger	Anschluss



32

WETTERSCHUTZSYSTEME

Wetterschutzplane für Rollgerüst	 	

•	 Universell einsetzbar auf allen Rollgerüsten
•	 Höhenverstellbar
•	 Winkelverstellbar
•	 Verbindbar
•	 Leicht aufzubauen
•	 Kompakt transportierbar

Wetterschutzzelt 	 	

•	 Für Dachrinnenhöhen zwischen 4,32 m und 5,65 
m einstellbar

•	 Ständer teleskopisch einstellbar
•	 In den Breiten 250 und 305 cm erhältlich
•	 Nicht flammenausbreitende Plane 
•	 Durch Dachrinne verfahrbar

Wetterschutzsystem Balkon/Galerie	

•	 Mit Klemmpfosten sehr schnell aufstellbar
•	 Arbeitshöhe zwischen 240 und 305 cm, in Schritten 

von 5 cm einstellbar
•	 Mit nicht flammenausbreitendem Windschutznetz
•	 6 Meter Spannweite 
•	 Einfach zu verbinden
• 	 Transportlänge nur 199 cm
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ARBEITSBRÜCKEN

Teleskoparbeitsbrücke		

•	 Bis zu 387 cm ausziehbar
•	 Transportlänge 1,2 Meter
•	 Breite 30 cm
•	 Maximale Arbeitshöhe 3 Meter

Artikelnummer 225700

Ausziehbare Plattform	 	

•	 In 3 Längen erhältlich:
Eingefahren	 Ausgefahren	 	 Artikelnummer
183 cm		 274 cm		 	 235490
243 cm	3	 96 cm	 	 	 235491
304 cm		 487 cm		 	 235492

•	 Maximale Arbeitshöhe 3 Meter

Aluminiumlaufbrücke	

•	 In 3 Längen erhältlich:
Länge	 	 Laufbrücke	 Geländer
400 cm		 350155	 350157
500 cm		 350158	 350159
600 cm		 350160	 350161

•	 Maximale Traglast 200 kg/m2
•	 Gerüsthaken optional erhältlich
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COMBI STEP, DER PROBLEMLÖSER ...
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COMBI STEP 

Combi Step 1 

•	 Plattf		orm:	50x75	cm
•	 Maximale	Tritt	höhe:	25	cm
• Maximale Standhöhe: 50 cm
•	 Füße	stufenlos	höhenverstellbar

Arti	kelnummer	225750

Combi Step 2 

•	 Plattf		orm:	50x160	cm
• Maximale Standhöhe: 100 cm
•	 Füße	stufenlos	höhenverstellbar
•	 Einschließlich	2	zusätzlicher	Treppenhausständer

Arti	kelnummer	225760
Rollensatz optional
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TAPEZIERTISCH

Tapeziertisch

•	 Breite: 78 cm
•	 Länge: 260 cm
•	 Zusammenklappbar
•	 Sehr stabil
•	 Optional auf 103 cm erweiterbar
•	 Integrierte Schnittführung

Artikelnummer 225720

Tapeziertischerweiterung	

•	 Breite: 25 cm
•	 Länge: 260 cm
•	 Zusammenklappbar

Artikelnummer 225721
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Wienese liefert seit über 100 Jahren maßgeschneiderte Lösungen für sichere 
Höhenarbeiten. 
Dazu zählen auch unsere Käfigleitern.
Diese Leitern werden modular zusammengestellt und geliefert.

•	 Gemäß NEN-EN-ISI 14122-4 oder DIN 18799-1
•	 Verschiedene Optionen möglich:
	 • Ausstiegssicherung
	 • Kletterschutz
	 • Ruhepodeste
	 • Seitliche Podeste
	 • Ausstiegspodeste

KÄFIGLEITERN

LÖSUNGEN NACH MASS



Tragbares Steigmaterial muss einmal pro Jahr geprüft werden. 
Sie können diese Prüfung jedoch auch als periodische Wartung betrachten, mit 
der Sie die Lebensdauer Ihres Steigmaterials verlängern. 
Darüber hinaus spielt natürlich auch die persönliche Sicherheit eine große Rolle. 
Der Benutzer bzw. der Arbeitgeber kann sich darauf verlassen, dass die 
Materialien sich in eine gutem Zustand befinden und für ihn und/oder sein 
Personal sicher sind.
Zudem ist es wichtig, dass bei einem Arbeitsunfall nachgewiesen werden kann, 
dass die Steigmaterialien geprüft wurden. 
Im Schadensfall wird die Versicherungsgesellschaft (Erwerbsunfähigkeit) diesen 
Nachweis verlangen.
Wenn tragbares Steigmaterial nicht geprüft wurde, muss die Arbeit unter Umstän-
den stillgelegt werden. 

PRÜFUNG, ZERTIFIZIERUNG UND WARTUNG

•	 Prüfung vor Ort
•	 STE-zertifizierte Prüfer (ISO 17024)
•	 Prüfung, Reparatur und Wartung von Steigmaterial aller Marken

FÜR EINE TERMINVEREINBARUNG ERREICHEN 
SIE UNS UNTER +31 342 404 500.
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Wienese Klimmaterialen
Energieweg 36
3771 NA Barneveld
Niederlande
Tel.   : +31 342 404 500
E-Mail : info@wienese.nl


